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Montujemy kontrłatę roboczą.

Szlifujemy dolny zamek dachówki 
przykrywającej wspornik na szerokość 
płaskownika wspornika tak, aby dachówka
nie unosiła się na wsporniku.

Montujemy górną część wspornika tak, aby obie 
części można było połączyć dodanymi
do zestawu śrubami.

Szlifujemy dolny zamek dachówki 
przykrywającej wspornik na szerokość 
płaskownika wspornika tak, aby dachówka nie 
unosiła się na wsporniku. Łączymy obie części 
wspornika za pomocą śrub dołączonych
do zestawu.

INFORMACJE OGÓLNE
Komunikacja dachowa może być montowana na dachach o nachyleniu od 18° do 55°.
Wsporniki do ław i stopni kominiarskich mocujemy w ten sam sposób.
Maksymalny rozstaw wsporników ławy wynosi 60 cm.

WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ
DO DACHÓWKI CEMENTOWEJ

Wspornik przeznaczony jest do montażu na dachówkach zakładkowych 
cementowych i ceramicznych. Składa się z dwóch części (podpórki i 
wspornika właściwego). Obie części montuje się bezpośrednio do krokwi 
lub dodatkowej kontrłaty roboczej.
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5.Montujemy dolną część wspornika tak, żeby 
wystawała tuz pod dachówką przykrywającą 
wspornik. Aby nie obciążać zamków dachówek, 
wspornik układamy na dnie lewej fali dachówki.
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WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ
DO DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ

(NIEMIECKI GIĘTY)

Łatę roboczą montujemy na wysokości,
która zagwarantuje nam, że koniec wspornika 
oparty o dachówkę podtrzymującą będzie się 
znajdował w miejscu podparcia tej dachówki 
przez łatę.

Przykręcamy wspornik do łaty roboczej tak aby 
płaskownik wspornika na całej swojej długości 
opierał się na dachówce podtrzymującej. Jeśli 
to konieczne, odkształcamy płaskownik 
wspornika odpowiednio go zginając.

W celu uniknięcia unoszenia się dachówki 
przykrywającej wspornik, szlifujemy jej dolny 
zamek na szerokość płaskownika.

Wspornik niemiecki gięty jest jednoczęściowy, co znacznie skraca 
jego montaż. Jednak ze względu na mniejszą stabilność nie zaleca 
się stosowania go do montażu stopni kominiarskich.

WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ
DO BLACHODACHÓWKI

Po ustaleniu miejsca montażu wspornika nawiercamy 
odpowiednio otwory w blachodachówce i łacie pod 
blachodachówką. Bezpośredni montaż w blachodachówce 
skutkuje rozszczelnieniem pokrycia, więc wokół otworów 
nanosimy obwodowo uszczelniacz dekarski i przykręcamy 
wspornik za pomocą nierdzewnych wkrętów/śrub
do drewna min. 6x40.
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4.Aby uniknąć unoszenia się wspornika, 
wycinamy fragment górnego zamka dachówki 
podpierającej na szerokość płaskownika 
wspornika.

2.
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WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ
NA RĄBEK STOJĄCY

Wspornik należy połączyć z jednym
z kątowników za pomocą dołączonych śrub
z łbem stożkowym. Łbem od spodu.

Jeden z pasków osłonowych przyklejamy
do przykręconego kątownika, zasłaniając łby 
śrub. Drugi pasek przyklejamy do drugiego 
kątownika w części z okrągłymi otworami.

Zakładamy na rąbek, tak aby dolna część 
środkowego elementu wspornika wchodziła
w zagięcie dolnej części rąbka. Dokręcając 
śruby, zwracamy uwagę, aby wspornik był 
zamocowany prostopadle do płaszczyzny 
blachy.

Przeznaczony do montażu na pokryciu z blachy płaskiej łączonej 
na rąbek stojący.
Zestaw składa się ze wspornika, 3 elementów mocujących, śrub
i 2 pasków osłonowych.

WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ
POKRYCIE PŁASKIE

Przeznaczony do montażu na pokryciach płaskich 
typu gont bitumiczny, papa, blacha trapezowa 
(maksymalna wysokość trapezu 30 mm).
Po ustaleniu miejsca montażu wspornika 
nawiercamy odpowiednio otwory w pokryciu
i poszyciu. Wokół otworów nanosimy uszczelniacz 
dekarski i przykręcamy wspornik za pomocą 
odpornych na korozję śrub do drewna ø8.
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Luźno łączymy ze sobą wszystkie elementy.
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Dokręcamy śruby. Powtarzamy czynność kilka 
razy. Dla bezpieczeństwa, raz w roku 
sprawdzamy stopień dokręcenia śrub.
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MONTAŻ ŁAWY KOMINIARSKIEJ
NA POŁACI DACHU

Przykładamy mocownik do wspornika
i poziomujemy tak, aby otwory punktowe
i wzdłużny pokrywały się na obu elementach.

Podest ławy kominiarskiej montujemy
do mocowników za pomocą śrub dołączonych 
do zestawu tak, aby łby śrub nie wystawały 
ponad górne przetłoczenia.

Przykręcamy mocownik do wspornika
za pomocą śrub dołączonych do zestawu tak, 
aby były możliwie daleko od siebie.

Podest ławy montujemy do mocownika za pomocą śrub 
dołączonych do zestawu.
Śruby umieszczamy w podeście ławy łbem do góry w niższych 
częściach otworów antypoślizgowych tak aby zmniejszyć 
zagrożenie potknięcia się podczas chodzenia po podeście ławy.
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