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STREFY OBCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM GRUNTU

INFORMACJE OGÓLNE
Płotki przeciwśniegowe mocujemy tylko tam gdzie są konieczne, ponieważ zalegający przy nich śnieg 
stanowi dodatkowe obciążenie dachu.

W celu dodatkowego podparcia dachówek obciążonych śniegiem zalegającym przy płotku, pod rzędem 
dachówek, na których oparty jest wspornik zaleca się zamontowanie dodatkowej łaty podporowej.

Płotki przeciwśniegowe montujemy na wysokości murłaty. Nigdy na okapie dachu.

Ze względu na znaczne, dodatkowe obciążenie zalegającym śniegiem, montaż płotków powinien być 
uwzględniony w projekcie konstrukcji dachu.

Ochrona przeciwśniegowa służy do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych
o kącie nachylenia od 10° do 60°.

Rozstaw wsporników płotków przeciwśniegowych:
Strefa 1,2 i 3 – maksymalny rozstaw wsporników: 60 cm
Strefa 4 i 5 – maksymalny rozstaw wsporników: 40 cm
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Na dachach o długości połaci większej niż 6m – maksymalny rozstaw 
wsporników: 40 cm. Na dachach o nachyleniu połaci powyżej 40° - 
maksymalny rozstaw wsporników: 40 cm. Na terenach powyżej 1000 m 
n.p.m. – maksymalny rozstaw wsporników: 40 cm.
Na dachach o pochyleniu połaci powyżej 45° lub w miejscach 
szczególnego obciążenia śniegiem - maksymalny rozstaw wsporników: 40 
cm + dodatkowy montaż (nad płotkiem przeciwśniegowym) 2 rzędów 
rozbijaczy śniegu/śniegołapów (co drugą dachówkę).



WSPORNIK PŁOTKA
DO DACHÓWKI CEMENTOWEJ

Kontrłatę roboczą montujemy w taki sposób, 
aby wspornik opierał się na dnie lewej fali 
dachówki (odciążenie zamków dachówki).

Założyć płotek, opierając go o „ząb” wspornika 
(bliżej dachówki) i dociskając „na klik”

Przeznaczony do montażu na pokryciu z dachówką cementową lub 
ceramiczną (z wyjątkiem karpiówki).

Wspornik montujemy bezpośrednio do kontrłaty lub do dodatkowej 
kontrłaty roboczej za pomocą odpornych na korozję wkrętów
do drewna min. ø5.
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1. 3.

Wycinamy fragment zamka dachówki 
przykrywającej wspornik tak, aby dachówka nie 
unosiła się na płaskowniku wspornika.

2.
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WSPORNIK PŁOTKA
DO BLACHODACHÓWKI

Po ustaleniu miejsca montażu wspornika nawiercamy 
odpowiednio otwory w blachodachówce i łacie pod 
blachodachówką. Bezpośredni montaż w blachodachówce 
skutkuje rozszczelnieniem pokrycia, więc wokół otworów 
nanosimy obwodowo uszczelniacz dekarski i przykręcamy 
wspornik za pomocą nierdzewnych wkrętów/śrub do drewna 
min. 6x40.



WSPORNIK PŁOTKA
DO DACHÓWKI „KARPIÓWKI”

Wspornik montujemy do odpowiedniej łaty.
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1.

Dachówki z rzędu przykrywającego płaskownik 
wspornika odpowiednio szlifujemy tak, aby nie 
unosiła się na nim.

2.
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Wspornik montujemy do odpowiedniej łaty.1.

Szlifujemy odpowiednio dwie dachówki z rzędu 
kryjącego płaskownik wspornika tak, aby 
obejmując go stykały się i nie unosiły się na 
nim.

2.

UŁOŻONEJ W ŁUSKĘ

Szlifujemy odpowiednio dachówkę z kolejnego 
rzędu przykrywającego płaskownik wspornika 
tak, aby się na nim nie unosiła.

3.

UŁOŻONEJ W KORONKĘ

WSPORNIK PŁOTKA
DO POKRYCIA PŁASKIEGO

Przeznaczony do montażu na pokryciach płaskich typu gont 
bitumiczny, papa, blacha trapezowa (maksymalna wysokość 
trapezu 30 mm).
Po ustaleniu miejsca montażu wspornika nawiercamy 
odpowiednio otwory w pokryciu i poszyciu. Wokół otworów 
nanosimy uszczelniacz dekarski i przykręcamy wspornik za 
pomocą odpornych na korozję śrub do drewna min. ø 6.



WSPORNIK PŁOTKA
NA RĄBEK STOJĄCY
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Przeznaczony do montażu na pokryciu z blachy płaskiej łączonej na rąbek 
stojący.
Wspornik składa się z dwuczęściowego uchwytu i wspornika właściwego, 
który należy przykręcić do kątownika uchwytu przed montażem w dachu.
Wspornik montujemy, nakładając część montażową (zaciski śrubowe) 
bezpośrednio na rąbek stojący tak aby kątownik uchwytu przylegał do 
pokrycia.
Kątownik wraz z wystającymi łebkami śrub należy zabezpieczyć w taki 
sposób aby nie niszczyły
pokrycia.
Po nałożeniu dokręcamy mocno zaciski za pomocą dodanych do 
wspornika śrub.
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