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INFORMACJE OGÓLNE
Taśmy kalenicowe Corovent M, Corovent PRO, Corovent i Corovent ECO służą do uszczelniania kalenic
i grzbietów dachów skośnych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pod pokryciem 
dachowym (wylot powietrza wentylującego).
Taśmy kalenicowe Corovent montuje się na łatach kalenicowych lub grzbietowych i pokryciu zasadniczym 
pod gąsiorami.
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UWAGI MONTAŻOWE
Szerokość taśmy kalenicowej powinna być tak dobrana, aby jej krawędzie po przyklejeniu do połaci 
przykrywały zamki dachówek.
Gąsior nie może opierać się na włókninowej części taśmy (Corovent, Corovent PRO, Corovent ECO).
Powierzchnia pokrycia musi być czysta, sucha, wolna od szronu i odtłuszczona.

Temperatura montażu od 5°C do 40°C.
Taśma kalenicowa nie jest produktem wodoszczelnym. Woda i śnieg
z ewentualnych przecieków powinny być odprowadzone do okapu przez 
pokrycie wstępne.
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Taśmę kalenicową wstępnie rozwinąć paskiem 
klejącym do dołu i przymocować do łaty 
kalenicowej/grzbietowej w taki sposób, aby 
ułatwić dalsze rozwijanie taśmy na jej środku.

1.

Taśmę rozwijać delikatnie naciągając w taki 
sposób, aby jej środek leżał na łacie 
kalenicowej/grzbietowej.

2.
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Mocować do łaty kalenicowej/grzbietowej za 
pomocą zszywek lub gwoździ z szerokim łbem 
(papiaków).

3.
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Powoli ściągać folię ochronną z butylowego 
paska klejącego i delikatnie dociskać do pokrycia 
tak, aby środkowy pas taśmy kalenicowej nie 
przylegał do pionowych boków łaty 
kalenicowej/grzbietowej, a otwory wentylacyjne 
w taśmie nie były zasłonięte. (nie „owijać” łaty).

5.

Po upewnieniu się, że taśma leży prawidłowo, 
mocno docisnąć ostatecznie pasek butylowego 
kleju dostosowując aluminiowe, falowane 
krawędzie taśmy do krzywizny pokrycia 
zasadniczego.

6.
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Aluminiowe krawędzie taśmy dopasować 
wstępnie do krzywizny pokrycia.

4.
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