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(i) OPIS WYROBOW
Corotop® Thermo ALU i Corotop® Thermo RED to ptyty wykonane ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR),
powleczone po obu stronach wielowarstwowg oktadzing zawierajgcg aluminium.

Plyta Corotop® Thermo RED sg dodatkowo jednostronnie zintegrowane z membrang dachowa o gramaturze
180g/m?2.

Ptyty Corotop® Thermo sg przeznaczone do montowania na dachach sko$nych w systemie termoizolacji
zarowno nakrokwiowej, wewnatrzkrokwiowej, podkrokwiowej, jak i mieszane;.

PLYT COROTOP® THERMO ALU | THERMO RED
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Wszystkich zainteresowanych naszymi wyrobami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.COROTOP.com celem prawidtowego doboru termoizolacji do wymagan obiektu.
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=5 TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
Ptyty Corotop® Thermo powinny by¢ transportowane zakrytymi $rodkami transportu w opakowaniach
producenta na paletach lub w kontenerach.
Ptyty nalezy przechowywac¢ w miejscach zadaszonych i suchych, na suchym i czystym podtozu.
Ptyty nie moga byc narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne.

Ptyty Corotop® Thermo powinny pozostawac w oryginalnym opakowaniu do czasu montazu.

&Z) PRZYGOTOWANIE MONTAZU

Producent nie odpowiada za wady produktu powstate w trakcie niewtasciwego transportu i przechowywania
produktu w nieodpowiednich warunkach.

Ptyty Corotop® Thermo nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie impregnatéw do drewna.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie ptyty, czy nie ulegty wczesniejszemu uszkodzeniu.

Jesli zostanie zauwazone uszkodzenie produktu lub inna nieprawidtowo$¢ mozliwa do oceny wizualnej, nie
nalezy montowac ptyty, lecz uzgodnic ze sprzedawcg usuniecie nieprawidtowosci.

Montaz ptyt jest rownoznaczny z odbiorem jakosci wizualnej produktu i brakiem uszkodzen w trakcie
transportu lub przechowywania.
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() WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAZU PLYT COROTOP® THERMO

Producent nie odpowiada za wady montazu ani wady produktu spowodowane niewtasciwym montazem.

Prawidtowo zamontowane na dachu ptyty Corotop® Thermo powinny tworzy¢ réwng powierzchnie - bez
wybrzuszen i wgtebien, w ktérych mogtaby sie zbiera¢ woda.

Dolny pas ptyt w okapie musi gwarantowac state odprowadzenie wody z przeciekdw i skroplin poza obszar
izolowany.

Nalezy wiec zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowy montaz ptyt w miejscach newralgicznych, takich
jak: okap, kosz, komin oraz inne elementy przechodzgce przez dach, aby nie nastapit przeciek do wnetrza
przegrody dachowej.

Ptyty Corotop® Thermo mozna montowac na dachach z poszyciem i bez poszycia.

Ptyty Corotop®Thermo ALU nalezy uszczelni¢ membrang wysokoparoprzepuszczalng (zalecamy membrany
Corotop).

Minimalny kat nachylenia dachu dla ptyt Corotop® Thermo RED >15°.

Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym obiektu i zasadami wiedzy technicznej oraz
odebrany protokolarnie przez osobe uprawniong, np. kierownika budowy.

SR UWAGI MONTAZOWE

Plyty nalezy faczy¢ starannie, zawsze na pidro-wpust, a miejsce potgczenia uszczelnia¢ za pomoca zmtegrowané
"/ z ptyta membrany i paskéw klejacych (Corotop™ Thermo RED) lub za pomocg tasmy Corotop ALU (Corotop

Thermo ALU).
p,/ Ptyty docinane nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg pianki niskopreznej, a powstate tagczenia nalezy zaklei¢ dodatkowo
tasma Corotop ™~ BigBand.

g,/ Przy montazu dwdch warstw ptyt Corotop® Thermo drugg warstwe uktadac tak, aby styki ptyt goérnej warstwy nie
pokrywalty sie ze stykami warstwy dolnej (na tzw. mijanke).

E’/ W przypadku montazu warstwowego, pierwszg warstwe uktadac tylko z odcietych ptyt Corotop® Thermo ALU, aby
unikna¢ natozenia sie tgczen.

Ptyty montujemy do krokwi za pomocg specjalnych wkretéw min. @8 mm przeznaczonych do montazu
la/ izolacji nakrokwiowej z them talerzykowym (kat 90°) lub stozkowym/walcowym (kat 60-67°) - chyba, ze producent
wkretow zaleca inaczej.

61/ Dtugos¢ wkreta dobrac tak, aby po dokreceniu zagtebit sie w krokiew na min. 65mm.

F'/ Wymagang ilo$¢ wkretow i rozstaw miedzy nimi powinien okresli¢ projektant lub producent wkretow.
f:,/ Zalecana minimalna ilos¢ wkretow - 3,2/m2. Chyba, ze projektant zadecyduje inaczej.

"’/ Wymagany minimalny rozmiar kontrtaty — 4x6 cm.

ﬂl7/ Ptyty montujemy tak, aby sklejany zaktad membrany umozliwiat swobodne sptywanie wody do okapu.

fi'/ Widoczne krawedzie ptyt (okap i szczyt) nalezy zastoni¢ deskg okapowg lub wiatrownica.

f"]/ Po zamontowaniu na dachu ptyt Corotop® Thermo nalezy niezwtocznie zamontowac pokrycie zasadnicze.
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¥ X Na krokwiach lub poszyciu zamontowac :
| szczelnie paroizolacie. 1

Ukfadanie piyt Corotop® Thermo zaczynac od
okapu. Najpierw nalezy zamontowac prostopa-
dle do osi krokwi deske czotowg lub belke starto-
wa, ktdra bedzie oparciem dla pierwszego rzedu

PV — e J

Ostroznie Scig¢ dolne pidro pierwszego rzedu
ptyty, tak aby nie uszkodzi¢ zaktadu zintegrowa-
nej z ptytg membrany, ktéry musi odprowadzi¢
wode do pasa okapowego.

Kolejne ptyty pierwszego rzedu doktadnie

I
: tgczyc ze sobg za pomocg zamka typu pioro-
| -wpust.

1

: W przypadku Corotop® Thermo ALU - przed
1 montazem kontrtat utozy¢ membrane dachowa
:
|

Corotop®. 7 4
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Corotop

Ptyty montowa¢ do krokwi za pomoca

uszczelnionych od spodu (tasma Corotop®
Pur) kontrtat (min. 4x6 cm) i wkretéw min.
@8 mm przeznaczonych do montazu izolacji
nakrokwiowej z tbem talerzykowym, stozko-
wym lub walcowym, wkrecanych naprzemien-
nie pod katem 90° (teb talerzykowy) i 60-67°
(teb stozkowy lub walcowy).

Pierwszy rzad wkretéw w okolicy okapu mon-
tujemy pod katem 90° ok. 10-15 cm od deski
startowe.
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Styki ptyt przykry¢ i sklei¢ za pomocg mem-
brany ze zintegrowanymi paskami klejgcymi.
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Jeslijest taka mozliwos¢, odcietym fragmentem
ostatniej ptyty pierwszego rzedu rozpoczaé
uktadanie kolejnego. Fragment musi opiera¢
sie 0 min. 2 krokwie.

Piyty w kolejnych rzedach uktada¢ na tzw.
mijanke - tak, aby pionowy styk ptyt jednego
rzedu nie faczyt sie z pionowym stykiem kolej-
nego. Minimalne przesuniecie — 20 cm.
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Corotop

W miejscach newralgicznych, jak: kalenica, naro-
ze itp. ptyty faczy¢ ze sobg poprzez dociecie ptyt
pod odpowiednim katem, a szczeliny wypetni¢
niskoprezng pianka poliuretanowa. Styk ptyt w
tych miejscach dodatkowo uszczelni¢ specja-
listyczng, szerokg tasma Corotop® BigBand.
Jesli jest taka potrzeba — zamiast tasmy
Corotop® BigBand przyklei¢ dodatkowy pas
membrany jako warstwe uszczelniajgca kalenice
lub naroze.
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OBROBKA KOSZA

Wzdtuz osi kosza odklei¢ delikatnie zinte-
growang z ptytg membrane na okoto 25-30
cm z jednej i drugiej strony kosza.

Szczeline na styku ptyt w koszu wypetnic
pianka niskoprezna. Nadmiar $ciac.

Miedzy odklejong membrang, a ptytg utozy¢
wzdtuz osi kosza pas membrany dachowej
(gramatura min. 140g/m?2) o szerokosci
min. 50 cm i przyklei¢ go za pomocg
klejgcej tasmy Corotop® Mix do powierzchni
piyty.

Na tak zamontowany pas utozy¢ wczesniej
odklejony fragment membrany i sklei¢ z
pasem za pomocg dwustronnej tasmy
klejgce; Corotop® Mix.

Catos¢ uszczelni¢ tasma Corotop®
BigBand, przyklejajac jg wzdtuz osi kosza.

Dokument zawiera podstawowe i ogolne wytyczne do montazu termoizolacji nakrokwiowej.
Wszystkie szczegotowe wytyczne powinny by¢ uwzglednione przez projektanta w kompleksowym
projekcie i do niego nalezy sie odnosi¢ w przypadku watpliwosci.

www.COROTOP.com
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