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Materiał polipropylen 

Ilość warstw 2 

Masa powierzchniowa  100 g/m2 ±10% 

Kolor biały 

Szerokość rolki 1,5 m 

Długość rolki 50 m 

Reakcja na ogień klasa E* 

Odporność na przesiąkanie wody spełnia wymagania 

Odporność na uderzenie  ≥300 mm 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd) 5m ±3 

 

Parametry 

✓  chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem  wilgoci 

✓    zapobiega występowaniu pleśni i grzybów 

✓  aktywnie reguluje poziom pary wodnej w pomieszczeniach 

 

Zalety 

Dwuwarstwowa membrana paroizolacyjna na bazie włókniny 

polipropylenowej. Produkt aktywnie paroizolacyjny do 

zastosowanie jako regulator przenikania pary wodnej. Stawia opór 

parze wodnej, nie dopuszczając do gromadzenia się nadmiaru pary 

wodnej pomiędzy płytą G-K a termoizolacją. 

 

Zastosowanie 

Karta techniczna 

Corotop Active Control 
Paroizolacja 

 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż     ≥ 130 N / 50 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie w  poprzek     ≥110 N / 50 mm 

Wydłużenia wzdłuż ≥15 % 

Wydłużenia w poprzek ≥70 % 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem  
wzdłuż 

≥95 N 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem                               
w  poprzek  

≥125 N 

Prostoliniowość spełnia                                          
wymagania 

Stabilność wymiarów            < 2%                             

 

       Spełnia wymagania normy: EN 13984:2013 

       *Produkt mocowany bezpośrednio do dowolnych podkładów o klasie                              

palności A1 lub A2-s1, d0 (np. wełna mineralna) oraz do podkładów 

drewnianych o minimalnej gęstości 338 kg/m^3 (Artykuł 5.3.2.3, EN 13238) 

 

 

 

 

✓ jako warstwa izolująca i regulująca poziom pary wodnej  

w konstrukcjach ścian, podłóg, poddaszy, dachów i stropów 

✓ stosowany komplementarnie z wysokoparoprzepuszczalną  

membraną w systemie dachowym  

 

Budowa  

dwuwarstwowa 

 

 

Wysoka  

wodoodporność 



 

Ilość na palecie (rol/m2):              35/ 2625 

Wymiary palety: dł.× szer.× wys. (m):  1,20 x 0,80 x 1,60 
 

 

 

Produkt należy przechowywać  w pozycji stojącej, w pomieszczeniach krytych,  przewiewnych, oddalone od czynnych urządzeń grzewczych. 
Chronić przed działaniem środków chemicznych oraz  działania promieni UV, ze względu na możliwość obniżenia parametrów technicznych  lub 
trwałego uszkodzenia produktu. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. 

 

Składowanie 

Pakowanie 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na 
podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, 
ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm 
krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 

Producent: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice                                                       07.07.2025                                             www.corotop.com 

 

 
Wskazówki do montażu 


