
 

 

 

 

 

 

 

  

 –––– 
 

Materiał   poliuretan             

Kolor                antracyt, cegła, 
jasny brąz 

Wysokość  27 mm 

Szerokość   60 mm 

Długość          1 m 

 

 

Zalety 

1. Oczyścić, odtłuścić i osuszyć oklejaną powierzchnię 
2. Usunąć papier zabezpieczający klin, przykleić i dobrze docisnąć. 

Ilość w opakowaniu (szt.):   100 

Ilość na palecie (szt.):                                                                                       600          
  

 

    

 

Karta techniczna 

Coroclin 
Uszczelka klinowa 

Produkt należy przechowywać  w pomieszczeniach suchych i krytych, zabezpieczony przed deformacjami. Przewozić krytymi środkami transportu, 

odpowiednio zabezpieczając przed uszkodzeniami.  

 

 

 

 

Parametry Wskazówki do montażu 

 

  Zastosowanie 

Składowanie 

Pakowanie 

 

Wytrzymałość na rozciąganie       ≥ 80 kPa 

Wydłużenie względne przy zerwaniu    ≥ 70 % 

Wytrzymałość złącza: taśma – blacha stalowa, na 
oddzieranie pod kątem 90˚ 

       ≥ 3,0 N/cm   

Gęstość pozorna     17 kg/m3 

Temperatura stosowania    od +5 do +40 °C 

 

 

Samoprzylepna uszczelka klinowa z pianki poliuretanowej. Dzięki 
specjalnym otworom wentylującym możliwe jest odprowadzanie 
nagromadzonej pod pokryciem pary wodnej na zewnątrz. 
Charakteryzuje się niską absorpcją wody.   

✓ łatwy montaż, dzięki dodatkowemu pasku klejącego 

✓ odporna na promieniowanie UV i starzenie 

✓ korzystnie wpływa na proces wentylacji dachu 

✓ skutecznie uszczelnia miejsca narażone na działanie              

 wody i wilgoci  

✓ do uszczelnienia pod pokrycia ceramiczne, skośne i rynny koszowe 

 

Wyrób przeszedł pozytywną ocenę właściwości użytkowych do 

zamierzonego zastosowania: wentylowania i wykończenia 

dachu. Dokument potwierdzający: Krajowa Ocena Techniczna 

nr ITB-KOT-2020/1462 wydanie 1. 

 

 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na 
podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału  
 i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki 
budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie 
do tego produktu. 

Producent: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, www.corotop.com                                       27.06.2025                         www.corotop.com                                                                                  

 


