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Wspornik łaty kalenicowej  i grzbietowej z wysokogatunkowej 
ocynkowanej stali. Umożliwia szybkie ustalenie odpowiedniej 
wysokości mocowanych elementów kalenicy. Rozstaw wspornika  
i długość gwoździa dopasowane są do wymiarów najczęściej 
stosowanych łat kalenicowych. 

✓ wysoka odporność na korozję 

✓ łatwy i stabilny montaż 

✓ usprawnia wypoziomowanie łaty kalenicowej 

✓ uniwersalny- pasuje do wszystkich typów gąsiorów 

Materiał stal ocynkowana 

 Kolor stalowy/ocynk 

 Długość wspornika 210; 260 mm 

 Rozstaw wspornika 40 lub 50 mm 

 Grubość blachy  ≥ 1,5 mm 

 Nośność przy działaniu siły rozciągającej ≥ 6,0 kN 

 Grubość powłoki cynkowej ≥ 8 µm 

 

Wyrób przeszedł pozytywną ocenę właściwości użytkowych do 

zamierzonego zastosowania: mocowania elementów dachowych. 

Dokument potwierdzający: Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-

2020/1307 wydanie 2. 

 

 

Zalety 

 

Karta techniczna 

Coronit 
Wspornik łaty kalenicowej typu gwóźdź 

 

Parametry 

 

 

Zastosowanie 

1. Wspornik łaty kalenicowej należy  mocować bezpośrednio do 
konstrukcji dachu poprzez wbicie trzpienia wspornika w 
podłoże. 

2. Ustalić odpowiednią wysokość  uchwytów tak, by uzyskać 
właściwą wysokość łaty kalenicowej lub grzbietowej. 

3. Ilość łączników mocujących i ich wymiary powinny być 
określone  zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie  
technicznym obiektu, z  uwzględnieniem wytrzymałości 
mechanicznej  wyrobu  

4. Zaleca się, aby maksymalna odległość między wspornikami nie 
była większa  niż 60 cm, o ile konstrukcja więźby na to 
pozwala. 

5. Po montażu wsporników, należy ułożyć łatę (listwę) 
kalenicową w części górnej wspornika  i wypoziomować. 

 

Ilość w opakowaniu (szt.):                  100  

Ilość na palecie (szt.):                                         3200 
 

 

 

✓ do montowania  łaty gąsiorowej kalenicowej i grzbietowej 

(narożnej) 

✓ do konstrukcji drewnianej dachów o połaci pochyłej 

 

Produkt należy przechowywać  w  oryginalnych opakowaniach 

producenta, w pomieszczeniach suchych, krytych. Produkt należy 

przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na 
podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa  zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, 
ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm 
krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 

Producent: CB S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, www.cb.com.pl             KT Nr: C/A/Coronit/2                    www.corotop.com.pl 

 

Wskazówki do montażu 

 
Składowanie Pakowanie 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na 
podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa  zakres stosowania materiału 
 i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki 
budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające 
zastosowanie do tego produktu. 

Producent: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice,www.corotop.com                    27.06.2025                                             www.corotop.com                                                                                  

 


