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paroprzepuszczalność 
oszczędność 

 energii 
Conformité 
Européenne 

 
Zalety 

 

✓ chroni termoizolację przed zawilgoceniem 

✓ minimalizuje ubytki ciepła 

✓ chroni przed przewiewami 

 

Zastosowanie 

Karta techniczna 

CoroVIN 
Wiatroizolacja 

 

Jednowarstwowa wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalności. 
Chroni ściany przed utratą ciepła na skutek przewiewu.  Zabezpiecza 
również budowlę przed wilgocią oraz działaniem czynników 
atmosferycznych. 

 

 

 

✓    na zewnętrzne ściany budynków konstrukcji szkieletowych 

(drewniane i stalowe) 

✓    na wewnętrznych ścianach domów z bali 

✓    pod siding (drewniany, PCV, z włókien szklanych) 

 Parametry 

Materiał polipropylen  Odporność na sztuczne starzenie związane  z właściwościami 
mechanicznymi przy rozciąganiu: 

Ilość warstw 1  

Gramatura 100 g/m2  ±10%  Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 85 N/50 mm (±20%) 

Kolor szary  Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 55 N/50 mm (±20%) 

Szerokość rolki 1,5 m  Wydłużenia wzdłuż 45 % (±20%) 

Długość rolki 50 m  Wydłużenia w poprzek 45 % (±20%) 

Reakcja na ogień klasa F  Giętkość w niskiej temperaturze ≥-40°C 

Odporność na przesiąkanie wody klasa W3  Prostoliniowość spełnia wym. 

Odporność na przesiąkanie wody po  
sztucznym starzeniu 

klasa W3 
 

Stabilność wymiarów < 2% 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd) 0,01 m  
(-0,007/+0,009) 

  
 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 195 N/50 mm 
(±30%) 

  

Wytrzymałość na rozciąganie w  poprzek 120 N/50 mm 
(±30%)  

  

Wydłużenia wzdłuż 100 % (±30%)  

Wydłużenia w poprzek  100 % (±30%)  

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem  
wzdłuż                                                                                                             

145 N (±30%) 
 Spełnia wymagania norm: EN 13859-2:2010 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem 
w  poprzek 

180 N (±30%) 
 

  
 



 

 

Ilość na palecie (rol/m2):              30/ 2250 

Wymiary palety: dł.× szer.× wys. (m):  1,20 x 0,80 x 1,60 
 

 

 

Produkt należy przechowywać  w pozycji stojącej, w pomieszczeniach krytych,  przewiewnych, oddalone od czynnych urządzeń grzewczych. 
Chronić przed działaniem środków chemicznych oraz  działania promieni UV, ze względu na możliwość obniżenia parametrów technicznych  lub 
trwałego uszkodzenia produktu. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. 

 

Składowanie 

Pakowanie 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na 
podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, 
ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm 
krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 

Producent: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice                                                       08.07.2025                                             www.corotop.com 

 

 
Wskazówki do montażu 


