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wysoka 
wodoodporność 

budowa 
wielowarstwowa 

 

oszczędność 
 energii 

 

Conformité 
Européenne 

 
  

  Materiał  Poliizocyjanurowa piana (PIR) z okładzinami z laminatu aluminiowego   

Współczynnik przewodzenia ciepła – deklarowany λD  0,022 W/m·K 

Dedykowany montaż   Dachy i sufity 

Opór na przenikanie pary wodnej  µ = 70 

Wymiary (szerokość x długość)  2400 x 1200mm, Powierzchnia krycia: 2380 x 1180mm 

Grubości  80, 100, 120, 140, 160mm 

Reakcja na ogień  Klasa E 

Gęstość objętościowa   ≥ 30 kg/m3  

Wytrzymałość na ściskanie  ≥ 0,12 N/mm2 , gdzie ≥ 120 kPa (przy 10% odkształceniu) 

Zamkniętokomórkowa budowa  ≥ 90 % 

Nasiąkliwość  ≥ 2 % 

Odporność temperaturowa piany  Długoterminowo -30°C do +90°C; 
Krótkoterminowo +250°C 

Obróbka krawędzi (zamek)  Pióro - wpust 

Okładzina  Wielowarstwowa z udziałem aluminium 

 
 

Termoizolacja Corotop® Thermo to termiczna izolacja nakrokwiowa w dwóch wariantach: Corotop® Thermo RED lub Corotop® Thermo 

ALU. Lambda wynosi λD=0,022 W/m·K  co wpływa na wysoką izolacyjność termiczną. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych oraz 

oferuje nowe możliwości projektowania wnętrz i poddaszy. Zapewnia znaczne przyśpieszenie montażu i uproszczenie konstrukcji dachowej. 

Idealne rozwiązanie zarówno do nowego budownictwa, jak i remontów. 

 

 

Parametry 

 

✓ lekka – niska masa własna 

✓ bardzo dobre właściwości izolacyjne 

✓ montaż na pióro - wpust  

(zapobiega powst. mostków termicznych) 

✓ stanowi element systemu gazoszczelności budynku 

✓ Corotop Thermo RED  

zintegrowana z membraną 

 

 

Zalety 

 

Zastosowanie 

✓  na dachy skośne z niepełnym i pełnym  

deskowaniem 

✓  do nowego budownictwa, jak i remontów 

✓    pod większość typów pokryć dachowych  

✓    możliwość montażu dwuwarstwowego 

 

Karta techniczna 

Corotop Thermo RED 
                  Thermo ALU 
 Płyta izolacyjna zintegrowana z membraną (lub bez membrany) 
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Płyty izolacyjne pakowane są w polietylenowe rękawy, które można poddać procesowi recyklingu, jednak nie zabezpieczają produktu w pełni przed 

zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Zaleca się przechowywanie płyt wewnątrz budynku. Jeśli nie można uniknąć magazynowania na 

zewnątrz, płyty należy oddzielić od ziemi i pokryć materiałem (np. plandeką) odpornym na warunki atmosferyczne. Nie należy montować płyt 

izolacyjnych, które miały kontakt z wodą, ponieważ istnieje możliwość penetracji wewnątrzkomórkowej. 

 
Parametry - przenikanie ciepła U oraz opór cieplny R 

Składowanie
 
Składowanie 

 

Grubość [mm]  Współczynnik izolacyjności U [W/m2· K]*  Opór cieplny R [m2· K/W]* 

80  0,275  3,60 

100  0,220  4,50 

120  0,183  5,45 

140  0,157  6,35 

160  0,137  7,25 

 

*do obliczeń przyjęto wartość λD = 0,022 W/m·K   

 

 Parametry – przenikanie ciepła U oraz opór cieplny R – montaż dwuwarstwowy 

Grubość [mm]  Współczynnik U [W/m2· K]*  Opór cieplny R [m2· K/W]* 

80 + 100 = 180  0,122  8,15 

100 + 100 = 200  0,110  9,05 

100 + 120 = 220  0,100  10,00 

120 + 120 = 240  0,092  10,90 

120 + 140 = 260  0,085  11,80 

140 + 140 = 280  0,078  12,70 

140 + 160 = 300  0,073  13,60 

160 + 160 = 320  0,069  14,50 

 

*do obliczeń przyjęto wartość λD = 0,022 W/m·K   

 
 

 
Pakowanie 

Nr 
 

Nazwa 
 Masa 

płyty* 
[kg] 

 Ilość płyt 
w paczce  

[szt] 

 Ilość paczek 
na palecie 

[szt] 

 Ilość płyt 
na palcie 

[szt] 

 Powierzchnia krycia 
dla ilości paletowych 

[m2] 

100000079251  Corotop Thermo RED 160  14,88  2  4  8  22,47 

100000079250  Corotop Thermo RED 140  13,16  3  3  9  25,28 

100000079249  Corotop Thermo RED 120  11,26  2  5  10  28,08 

100000079248  Corotop Thermo RED 100  9,55  3  4  12  33,70 

100000079247  Corotop Thermo RED 80  7,75  3  5  15  42,13 

100000079256  Corotop Thermo ALU 160  14,32  2  4  8  22,47 

100000079255  Corotop Thermo ALU 140  12,60  3  3  9  25,28 

100000079254  Corotop Thermo ALU 120  10,70  2  5  10  28,08 

100000079253  Corotop Thermo ALU 100  8,99  3  4  12  33,70 

100000079252  Corotop Thermo ALU 80  7,19  3  5  15  42,13 

 
*masa płyty może się różnić w zależności od gęstości piany PIR, która mieści się w zakresie 30-32 kg/m3 

Producent: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice                  2 z 3                                  03.07.2025                                     www.corotop.com                                                                         

 



 Wskazówki do montażu
 
Składowanie 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na 
podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału 
 i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki 
budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające 
zastosowanie do tego produktu. 
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Zastosuj również 

Corotop® //BigBand 

Corotop® //ALU 

Paroprzepuszczalna 

Wykończenie kosza dachowego i kalenicy 

Uszczelnienie i łączenie płyt Corotop® //Thermo Alu 

Wysoka siła klejenia 

Trudnopalna 

Dzielony liner ułatwia i przyspiesza uszczelnienie 


